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FACTS 
Automatisiertes Prüfsystem zum Testen und Überwachen 
von Feuerlöschpumpen im Leerlauf (Churntest)

» Reduzierte Haftungsrisiken

» Verringerter Serviceaufwand

» Kosten- und zeitsparend

» Integrierbar in Neu- und 
Bestandsanlagen

» Standardkonform nach FM 
und NFPA

VORTEILE
Mit FACTS (Fully Automatic Churn Test Sys-
tem) erhalten Sie eine automatisierte Lösung 
zur normgerechten Prüfung Ihrer Feuerlösch-
pumpenaggregate. FACTS ist das weltweit 
erste System dieser Art, das von FM Appro-
vals nach Standard 1330 zugelassen wurde. 

FACTS übernimmt vollständig automatisiert 
die vorgeschriebenen Prüfungen - wöchent-
lich bei diesel- und monatlich bei elektromo-
torbetriebenen Feuerlöschpumpenaggrega-
ten - gemäß NFPA 25 und FM 2-81. 

Alle Prüfdaten werden sicher aufgezeichnet 
und stehen Ihnen über USB oder Modbus TCP/
IP zur Verfügung. So gewährleisten Sie ma-
ximale Transparenz, lückenlose Nachverfolg-
barkeit und eine verlässliche Versicherungs-
dokumentation. 
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HAUPTMERKMALE UND FUNKTIONALITÄTEN

System

Automatisierte 
Prüfabläufe

	» �Vollautomatische Churn-
Tests für vorgegebene 
Zyklen

	» �Aufzeichnung und Ana-
lyse wichtiger Parameter 
wie Schwingungen, Drü-
cke für Saug- und Druck-
seite der Pumpe, Raum-
temperatur in Echtzeit

	» �Automatische Beendi-
gung der Tests im Falle 
von Fehlern oder Proble-
men zur Verhinderung von 
Schäden

	» �Aufzeichnung der Alarme 
und Meldungen

	» �Sofortige Beendigung 
des Tests bei Brand und 
Stromausfall

Erweiterte Sicher-
heitsmaßnahmen

	» �Vermeidung von Gefahren 
für Personen im Pumpen-
raum durch Bewegungs-
sensoren und Vorwarnun-
gen (akustisch und visuell)

	» �Schutz vor Schäden an 
der Pumpe und am Feuer-
löschsystem während der 
Tests

	» �Kontinuierliche Betriebs-
bereitschaft der Wasser-
löschanlage auch durch 
redundante Sicher-
heitsfunktionen (auch 
bei Gleichzeitigkeit von 
Brand und automatischer 
Prüfung)

Effiziente 
Überwachung

	» �Sensoren für Motor-
ölstand, Wasserfluss 
(Druckleitung), Druck 
(saug- und druckseitig), 
Raumtemperatur, Maschi-
nenschwingungen und 
Ventilposition

	» �Automatische Alarmie-
rung bei Abweichungen, 
wie z.B. Überflutung des 
Pumpenraums oder un-
zureichender Kühlwasser-
durchfluss (Primärkreis)

Cybersicherheit und 
Zuverlässigkeit

	» �Minimalisierte Cyberrisi-
ken durch getrennte CPU- 
und HMI-Funktionalitäten

	» �Sicherer Betrieb durch 
geschützte Kommunika-
tionsprotokolle und strikte 
Zugangskontrollen

Zertifikate FM PR472074

Protokolle Über USB-Port:
	» TXT
	» CSV
	» PDF

Über TCP/IP:
	» Modbus

Aufbau FACTS Schaltschrank mit
folgenden Anschlussmög-
lichkeiten (teilweise optional)
	» Bewegungssensor für 

Arbeitssicherheit
	» Druckaufnehmer (Saug- / 

Druckseite Pumpe /  
Systemdruck)

	» Optischer Sicherheitsan-
zeiger für Arbeitssicher-
heit

	» Akustischer Sicherheits-
anzeiger

	» Durchflussschalter für 
Mindestmengenüber-
strömventil (CRV)

	» Ölstandssensor
	» Sensor für Aggregat-

schwingungen
	» Sensor für Kupplungs-

schutz-Überwachung
	» Raumtemperatursensor
	» Sensor(en) für  

Stopfbuchse(n)
	» Flüssigkeitsschalter  

(Leckagen) 
	» Positionssensor (Über-

wachung Wellen- bzw. 
Aggregateausrichtung)
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TECHNISCHE DATEN

FACTS Schaltschrank

Zugelassen für den Einsatz mit Sensoren und Aktoren. 	
Redundante Sicherheitsfunktion, um eine Abschal-
tung der Pumpeneinheit im Brandfall und bei gleich-
zeitig anstehenden Störungen zu verhindern.

Montage Wandmontage

Display 7“ WVGA-Bedienfeld,  
Touchscreen

Module I/O-Module und PLC (Pro-
grammierbare Logiksteue-
rung)

Alarm Hörbarer Alarm (Summer) 
und visueller Anzeiger (An-
zeigelicht)

Stromversorgung Puffermodul
Nennspannung 230 V, 50 Hz, 
oder 110 V, 60 Hz, 285 VA

Betriebstemperatur 4 °C ... 50 °C 
(39 °F ... 122 °F)

Schutzklasse IP66

Elektromagnetische 
Verträglichkeit (Test-
bericht Nr.: EMC01 
48467-309P24)

Entsprechend 
EN 55011:2016-04, 
EN 55011/A1:2017-04, 
EN 55011/A11:2020-03, 
EN 55011/A2:2021-04

Bewegungssensor für Arbeitssicherheit

Hinweis: Die Versorgungsspannung von 24 V DC ist für 
die Komponenten üblich.

Montage Wandmontage

Betriebstemperatur 4 °C ... 50 °C 
(39 °F ... 122 °F)

Schutzklasse IP54

Druckaufnehmer (Saug- / Druckseite Pumpe)

Unterschiedliche Druckbereiche für den Anschluss an 
Sprinklerwassertanks oder öffentliche Wasserversor-
gungen. 

Montage T-Stück am saug- bzw. 
druckseitigen Manometer

Anschluss ¼“ Außengewinde

Druckgrenze Saugseite Sprinklerwasser-
tank 
-1 ... 1,5 bar (-14,5 ... 22 psi)

Saugseite öffentliche Was-
serversorgung:
0 ... 16 bar (0 ... 232 psi)

Druckseite:
0 ... 25 bar (0 ... 363 psi)

Messgenauigkeit ±5 % des vollen Messbereichs 
bei einer Temperatur von  
10 °C ... 40 °C (50 °F ... 104 °F).  
Hinweis: Die Genauigkeit 
kann außerhalb dieses Tem-
peraturbereichs variieren.

Signalausgang 4 ... 20 mA

Kabelstecker Inklusive

Schutzklasse IP65

Raumtemperatursensor

Montage Wandmontage

Anschluss 2-Draht

Schutzklasse IP54

Sensor für Aggregateschwingungen

Messung der effektiven Schwingbeschleunigung (RMS)

Montage M8 x 5,5 am Rahmen oder 
Motorblock

Material Edelstahl

Anschluss M12 Kabelstecker

Signalausgang 4 ... 20 mA, 2-Draht

Schutzklasse IP68
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Optische Sicherheitsanzeiger für Arbeitssicherheit 

Zwei gelbe Blinkleuchten für Warnung innerhalb und 
außerhalb der Pumpenzentrale. 

Montage Wandmontage

Nennspannung 24 V DC

Betriebstemperatur 4 °C ... 50 °C 
(39 °F ... 122 °F)

Schutzklasse IP54

Akustischer Sicherheitsanzeiger 

Summer zur zusätzlichen internen Warnung.

Montage Wandmontage

Nennspannung 24 V DC

Betriebstemperatur 4 °C ... 50 °C 
(39 °F ... 122 °F)

Schutzklasse IP54

Mindestmengenüberströmventil (CRV)

FACTS überwacht die Funktion des Mindestmengen-
überströmventils. Zulässiger Durchflussschalter für 
Wasserfluss (Alarmdurchflussschalter).

Montage Schalter ist an die Bypasslei-
tung mit Zirkulationsventil (1“ 
oder ¾“) anzuschließen.

Anschluss Potentialfreier Kontakt (2 
Wechsler)

Ölstandssensor

Einstellbar. Nicht erforderlich, wenn der Dieselmotor 
mit einem Ölstandswarnschalter ausgestattet ist. 

Montage Enthält Befestigungssatz für 
den Boden (ohne Dübel und 
Schrauben)

Schaltkapazität des 
Reed-Kontakts

5 W

Schlauch Flexibel, 1 m Länge, ½“ 
Durchmesser, ohne An-
schluss an den Ölablass

Schutzklasse IP65

Stopfbuchsensensor

Alarmschwelle normalerweise eingestellt auf 3 Trop-
fen pro Sekunde … 250 ml pro Minute (Messzeit etwa 
30 s). Bei längeren Messintervallen sind 1 … 2 Tropfen 
pro Sekunde möglich.

Montage Auffangtrichter unterhalb der 
Stopfbuchse

Anschluss ½” Außengewinde

Nennspannung 24 V DC

Betriebstemperatur 4 °C ... 50 °C 
(39 °F ... 122 °F)

Schutzklasse IP54

Sensor für Kupplungsschutz-Überwachung

Die Befestigung der Berührungsschutzvorrichtung der 
Kupplung ist wichtig, um berufliche Risiken zu mini-
mieren und Schäden an der Pumpenwelle und/oder 
Pumpenkupplung zu verhindern.
Pumpen ohne Schutzvorrichtung an der Kupplung 
(z.B. Vertikalwellenturbine mit direkt gekoppeltem 
Elektromotor, vertikale Inline-Pumpe) benötigen kei-
nen Sensor. 

Lieferumfang Sicherheitsschalter, Seil 
inklusive Befestigungsmate-
rial, Befestigungssatz für den 
Boden (Sonderausführungen 
erhältlich)

Montage Enthält Befestigungssatz für 
den Boden (ohne Dübel und 
Schrauben)

Nennspannung 24 V DC

Betriebstemperatur 4 °C ... 50 °C 
(39 °F ... 122 °F)

Schutzklasse IP67

Flüssigkeitsschalter (Leckagen)

Montage Wandmontage über dem 
Boden (optional für Auffang-
wannen erhältlich)

Schaltleistung Max. 50 VA

Nennspannung 24 V DC

Genauigkeit 6 mm

Betriebstemperatur 4 °C ... 50 °C 
(39 °F ... 122 °F)

Schutzklasse Gehäuse: IP54

Schalter: IP68
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Stop-Funktion

Ausfallsicher. Redundante ausgelegt. Vorbereitung für 
das Rücksetzen und die Überwachung der Redundanz.

Montage Enthält Befestigungssatz für 
Ständermontage (ohne Dübel 
und Schrauben)

Nennspannung 24 V DC

Betriebstemperatur 4 °C ... 50 °C 
(39 °F ... 122 °F)

Schutzklasse IP66

Positionssensor  
(Überwachung Wellen- / Aggregateausrichtung)

Der optionale, FM-zugelassene Positionssensor er-
kennt fehlerhafte Ausrichtung von Pumpe, Antrieb 
oder Pumpeneinheit, die auf nicht spannungsfreien 
Anschluss und/oder lose Befestigung hindeuten.

Montage Enthält Befestigungssatz für 
den Boden (ohne Dübel und 
Schrauben)
(Sonderausführungen erhält-
lich)

Nennspannung 24 V DC

Betriebstemperatur 4 °C ... 50 °C 
(39 °F ... 122 °F)

Messung möglicher 
Bewegungen zwischen 
Antrieb, Pumpe oder 
Boden

±0,5 mm

Schutzklasse IP66
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PRODUKT UND ZUBEHÖR

Produkt Artikelnummer

FACTS - Fully Automatic Churn Testing System
Dieselmotor-Paket 

FACTS0-DB0

FACTS - Fully Automatic Churn Testing System
Dieselmotor-Paket mit Ölstandssensor

FACTS0-DB1

FACTS - Fully Automatic Churn Testing System
Dieselmotor-Paket mit zusätzlicher Überwachung Mindestüberströmventil CRV

FACTS0-DC0

FACTS - Fully Automatic Churn Testing System
Dieselmotor-Paket mit zusätzlicher Überwachung Mindestüberströmventil CRV und Öl-
standssensor

FACTS0-DC1

FACTS - Fully Automatic Churn Testing System
Elektromotor-Paket mit Mindestüberströmventil

FACTS0-EC0

FACTS - Positionssensor (Wellenausrichtung) FACTS0-AA0000AA1

FACTS - Stop-Funktion zum Einbau in bestehende Anlagen (Retrofit) FACTS0-AA0000AR

FACTS - Drucksensor (Saugseite Pumpe) öffentliche Wasserversorgung FACTS0-AA0000P

FACTS - Drucksensor (Saugseite Pumpe)  Sprinklerwassertank FACTS0-AA0000T

FACTS - Flüssigkeitsschalter FACTS0-AA0001

FACTS - Flüssigkeitsschalter 2 Stück FACTS0-AA0002

FACTS - Kupplungsschutz-Überwachung FACTS0-AA001

FACTS - Stopfbuchsensensor 1 Stück für Normpumpen (ES), Vertical-Turbine (VTP) FACTS0-AA01

FACTS - Stopfbuchsensensor 2 Stück für horizontal geteilte Pumpen HSC FACTS0-AA02

FACTS - Ölstandssensor für Motorölstand FACTS0-DA1


