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SICHERHEITSHINWEISE

1  SICHERHEITSHINWEISE

11 BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Bauteile durfen bis zu einem maxima-
len Betriebsdruck von 16 bar verwendet
werden.

Die Verwendung des LWS ist durch unter-
wiesenes oder geschultes Personal vor-
gesehen.

Die drei enthaltenen Dusen sind so kons-
truiert, dass diese nur miteinander, in der
richtigen Reihenfolge verbaut, das richti-
ge Ergebnis liefern.

Die Verantwortung flr den Einsatz der
Gerdte hinsichtlich der Eignung, der be-
stimmungsgemdéBen Verwendung und
der regelméBigen Wartung liegen allein
beim Anwender.

Der Hersteller haftet nicht fir Schdden,
die durch unsachgemdBe oder nicht be-
stimmungsgemdBe Verwendung dieser
Gerdte entstehen.

Das Gerdt darf nur in den in der Betriebs-
anleitung angegebenen Druckgrenzen
eingesetzt werden. Beschddigungen an
dem Gerdt, z.B. durch unsachgemdBe
Handhabung, kénnen zu falschen Ergeb-
nissen fihren. Bei Beschddigung ist eine
Uberprifung des Gerdts beim Hersteller
notwendig.
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1.2 Sicherheitshinweise des
Herstellers

Der Hersteller ist nicht flr Schaden jeder
Art haftbar, die durch die Verwendung
des Gerates entstehen, einschlieBlich,
aber nicht beschrankt auf direkte, indi-
rekte oder beildufig entstandene Scha-
den und Folgeschaden.

Fur jedes vom Hersteller erworbene Pro-
dukt gilt die Gewahrleistung, gemaB der
relevanten Produktdokumentation sowie
unseren Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor,
den Inhalt der Dokumente, einschlieB-
lich dieses Haftungsausschlusses, ohne
vorherige Ankindigung zu Uberarbeiten,
und haftet nicht in irgendeiner Weise fur
eventuelle Folgen solcher Veranderun-
gen.

Die Verantwortung, ob der LWS fir den
jeweiligen Verwendungszweck geeignet
ist, liegt ausschlieBlich beim Betreiber.
Die MECON GmbH Ubernimmt keine Haf-
tung fur Folgen von Fehlgebrauch, Mo-
difikationen oder Reparaturen, die durch
den Kunden ohne vorherige Ruckspra-
che durchgefuhrt wurden. Im Falle einer
Reklamation mussen die beanstandeten
Teile von gefahrlichen Stoffen gesaubert,
sofern keine anders lautenden Vereinba-
rungen getroffen wurden, an uns zurtck-
gesandt werden (siehe 5.3).

Um Verletzungen des Anwenders bzw.
Schaden am Gerat zu vermeiden, ist es
erforderlich, dass Sie die Informationen in
dieser Betriebsanleitung sorgfaltig lesen,



bevor Sie das Geréat in Betrieb nehmen.
Diese Betriebsanleitung ist fur die korrek-
te Verwendung und Wartung der Gerate
bestimmt.

Sonderausfihrungen sowie spezielle An-

wendungen sind nicht Gegenstand dieser
Dokumentation.

2 GERATEUMFANG
21 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

®
© o 6 6 @
@ Duse1 ©
@ Duse2
@ Dase 3

(@ Dise 4 (fur die Nutzung des Druckvernichters
ohne die Disen 1 - 3, fir Durchflussmengen bis
2000 I/min)

@ Druckvernichter (LWS0O-Set1)

(® Ablauftabellen Ubungsteilnehmer /
Maschinisten

@ Betriebsanleitung

Abb. 1: Lieferumfang LWS

3 INBETRIEBNAHME UND
VERWENDUNG

31 Sicherheit

Die Dusen des LWS erzeugen im Einsatz
eine RickstoBkraft, abhdngig vom Druck
und der Wasserdurchflussmenge. Die Du-
sen ddrfen nur in Verbindung von Schldu-
chen und einer festen Montage verwen-
det werden. Ohne feste Montage kann die
hohe Strémungsgeschwindigkeit zu un-
vorhersehbaren Bewegungen der Disen
fuhren.

Es ist sicherzustellen, dass es durch das
bei der Verwendung austretende Wasser
nicht zu Schaden kommen kann.

Die verwendeten Schlduche missen vor
dem Gebrauch auf Funktionstlichtigkeit
Uberprift werden und dlrfen keine Be-
schddigungen aufweisen.

Alle Kupplungen sind vor dem Gebrauch
auf einwandfreien Zustand und festen
Sitz zu prtfen.

An jeder Pumpe ist ein Druckbegren-
zungsventil einzubauen, um Uberdruck
und dadurch entstehende Gefahren und
Schaden zu vermeiden.



Alle Bauteile wurden vor dem Versand
sorgfdltig auf ihre Funktionstichtigkeit
Uberprift. Prifen Sie sofort nach Erhalt
die duBere Verpackung auf Schdden bzw.
Anzeichen unsachgemaBer Handhabung.

Melden Sie eventuelle Schaden beim Spe-
diteur und bei |lhrem zustdandigen Ver-
triebsmitarbeiter. In einem solchen Fall
sind eine Beschreibung des Mangels, so-
wie der Typ und die Seriennummer (falls
vorhanden) des Gerdtes anzugeben.

Packen Sie die Bauteile mit Sorgfalt aus,
um Schdden zu vermeiden.

Priifen Sie die Vollstidndigkeit der Liefe-
rung (siehe Abschnitt 2).

Prifen Sie anhand des Typenschildes, ob
das gelieferte Produkt Ihrer Bestellung
entspricht.

Verwenden Sie Handschuhe, um Verlet-
zungen an scharfkantigen Bauteilen zu
vermieden.

3.2 Schlauchanschluss

Die Verbindungen sind mit Storz-Kup-
plungen ausgestattet und mit einem
geeigneten Hakenschlussel sicher an-
zuziehen. Bei Storz-Kupplungen mit Ver-
riegelung ist auf ein ordnungsgemaBes
Einrasten der Sperrklinge zu achten.

Abb. 2: Storz-Verbindung mit Hakenschlissel

Nicht korrekt verschlossene Verbindun-
gen kénnen zum Ablésen des Schlauches
fuhren, der sich aufgrund des ausstré-
menden Wassers bewegt und Verletzun-
gen oder Sachschéden verursachen kann.
Nicht korrekt gesicherte Verbindungen
kénnen Leckagen nach sich ziehen.

3.3 Inbetriebnahme

Alle Schlauche mussen madglichst gera-
de und drallfrei verlegt sein, um ein un-
gewolltes Lésen der Kupplungen zu ver-
hindern. Die Kupplungen sind vor jedem
Gebrauch auf Beschadigungen zu prifen.
Vorhandene Mangel, welche die sichere
Verwendung beeintrachtigen, sind vor
der Verwendung zu beseitigen.

Nach Anschluss und Prufung der Kupp-
lungsverbindungen auf festen Sitz kann
mit der Ubung begonnen werden. Die DU-
sen mussen fur das richtige Ergebnis in
der vorgegebenen Reihenfolge verwen-
det werden (siehe Abschnitt 3.5).



INBETRIEBNAHME UND VERWENDUNG

3.4 Funktionsweise

Die Disen 1- 3 werden in die Schlauchlei-
tung nach den Pumpen integriert. Durch
die Dusen entsteht ein Druckabfall, wo-
durch auf kleinem Raum eine lange Weg-
strecke simuliert werden kann. Die Dusen
1 - 3 sind so konstruiert und aufeinander
abgestimmt, dass diese in dem richtigen
Ubungsaufbau das gewlinschte Ergebnis
erzielen. Das Ziel der Ubung ist es, dass
die letzte Pumpe einen Ausgangsdruck
von ca. 8 bar, bei ca. 800 I/min, erreicht,
und das restliche System durch die Be-
diener so eingestellt wird, dass kein Ein-
greifen mehr notwenig ist. Das Erreichen
dieses Ziels erfordert eine gute Kommu-
nikation zwischen den bedienenden Ma-
schinisten.

3.5 Ubungsaufbau

Folgende Gerate und Bauteile werden fur
den Aufbau benétigt:

» NKS = Nullkraftspritze
(mindestens Bauart 10-1500)
» 2 x VKS = Verstarkerkraftspritze
» 2 x DBV = Druckbegrenzungsventil
» DV = Druckvernichter
» LWS = Lange-Wegstrecken-Simulator
» Offener Faltbehalter
(oder offene Wasserentnahmestelle)
» 6 x20 m B-75 Schlauch
» 2 x5mB-75 Schlauch

Der Ubungsaufbau ist so zu wahlen, dass
die Maschinisten wahrend der Ubung kei-
nen Blickkontakt haben, um eine reine
Kommunikation Gber Funk zu Uben.

3.5.1 Aufbau der NKS

An der Pumpe wird ein Saugschlauch
angeschlossen, welcher das Wasser aus
einem offenen Faltbehélter oder einer
offenen Wasserentnahmestelle ansaugt.
An dem Pumpenausgang werden 5 m
Schlauch verlegt, an dem die Dise 1 mon-
tiert wird. Nach der Dise werden zwei mal
20 m Schlauch bis zur VKS 1 verlegt.

3.5.2 Aufbau der VKS 1

An der VKS 1 wird ein DBV montiert und
der Schlauchanschluss verschlossen, so-
dass dieses als Uberdruckventil agiert.
Der Schlauch, kommend von der NKS,
wird an dem Eingang der VKS 1 ange-
schlossen. Am Ausgang der Pumpe wer-
den 5 m Schlauch angeschlossen, an dem
die Dise 2 montiert wird. AnschlieBend
werden zwei mal 20 m Schlauch bis zur
VKS 2 verlegt.

3.5.3 Aufbau der VKS 2

An der VKS 2 wird ein DBV montiert und
der Schlauchanschluss verschlossen, so-
dass dieses als Uberdruckventil agiert.
Der Schlauch, kommend von der VKS 1,
wird an dem Eingang der VKS 2 ange-
schlossen. Am Ausgang der Pumpe wer-
den zwei mal 20 m Schlauch angeschlos-
sen. Am Ende dieser Schlduche wird die
Duse 3 angeschlossen. An die Duse wird
direkt der Druckvernichter angeschlos-
sen (auf richtiges Einrasten der Sperr-
klinge achten). Der Druckvernichter wird
in den offenen Faltbehalter oder als freier
Auslauf ausgelegt.
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3.5.4 Einsatz der Duse 4

Die Duse 4 ist fur den Einsatz mit dem
Druckvernichter ohne die Dusen 1 - 3
vorgesehen. Die DuUse 4 ist so konstru-
iert, dass bei Durchflussmengen bis ca.
2 000 I/min ein Gegendruck im Schlauch
erzeugt wird, um diesen zu stabilisieren
und vor Beschadigungen zu schutzen.
Ab einem Durchfluss von ca. 2 000 I/min
kann der Druckvernichter ohne die Duse 4
verwendet werden. Die Angaben kénnen
je nach Aufbau variieren und sind situa-
tionsbedingt durch den Anwender fest-
zulegen.

Nach jeder Dise mussen die ersten 5 m
Schlauch méglichst gerade ausgelegt
werden, um Schdden an dem Schlauch,
bedingt durch die hohe Strémungsge-
schwindigkeit des Wassers, zu vermeiden.

Die Pumpenventile am Schlauchausgang
missen wdhrend der Ubung vollsténdig
gedffnet sein.

Wéhrend der Ubung geeignete PSA nach
FWDV1 tragen.

Fir die Ubung sollte sauberes Wasser ver-
wendet werden.

Diase 4 wird nur eingesetzt, wenn der
Druckvernichter ohne die Dusen 1 - 3
verwendet wird, um einen stabilisieren-
den Gegendruck aufzubauen und den
Schlauch dadurch vor Beschédigungen
zu schatzen.

4  UBUNGSBESCHREIBUNG

Im folgenden Beispiel wird ein mdgli-
cher Ubungsablauf beschrieben, um das
Ubunsgziel zu erreichen. Jeder Maschi-
nist sollte die Ubung einmal an jeder Pum-
pe durchgefuhrt haben.

An jeder Pumpe wird fur die Bedienung
mindestens ein Maschinist positioniert.
Ein Ubungsleiter koordiniert und Gber-
wacht die Ubung.

FUr eine reibungslose Kommunikation
Uber Funk werden die Personen mit der
Bezeichnung der jeweiligen Station /
Position angesprochen. Das heiBt, der
Ubungsleiter wird in den Funkspriichen
mit .Ubungsleiter”, die Maschinisten an
der NKS mit ,NKS”, die Maschinisten and
er VKS 1 mit ,VKS 1" und die Maschinisten
an der VKS 2 mit ,VKS 2" angesprochen.
Diese Rufnamen mussen jedem Beteilig-
ten vor Beginn der Ubung klar sein.

Der detaillierte Ubungsablauf kann wah-
rend der Ubung den Ablauftabellen ent-
nommen werden. Dem Ubungsleiter und
an jeder Pumpe muss die entsprechende
Ablauftabelle vorliegen.

Der Eingangsdruck an den Pumpen darf 2
bar nicht unterschreiten, um Schéden an
den Schlduchen zu vermeiden.

Der Betriebsdruck von 16 bar darf nicht
Uberschritten werden.

Alle Druckbegrenzungsventile mussen vor
der Ubung auf Funktion geprift werden.

Die Ausgdnge an den Pumpen und den
Druckbegrenzungsventilen missen wéh-
rend der Ubung vollstdndig geéffnet sein.



(@ A-Saugschlauch
(@ B-75Schlauch5m
® Duse1

(@ B-75Schlauch 20 m
® Verteiler

(® Sammelstiick

Abb. 3: Ubungsaufbau

@ Druckbegrenzungsventil + Kugelventil
Dise 2

(® Diise 3

Druckvernichter zylindrisch

@) Faltbehalter



Pos.

10

"

12

10

Von

Funkspruch

An

Antwort

»  Uberprifen, ob alle Ausgangventile der Pumpen, DBV und Schlauchverbindungen
vollstandig gedffnet sind.

»  Vor Ubungsbeginn Schlauchstrecke fiillen - NKS 3 bar, restliche Pumpen aus, bis
alle Schlauche gefullt sind. Dabei das VKS 2 Ausgangsventil am Schlauch schlie-
Ben (Beim Beginn der Ubung unbedingt wieder éffnen)

»  Funktion der DBV Uberprufen.

»  Temperatur des Wassers, bei Forderung im Kreislauf, Gberwachen.

»  Die Pumpenleistung darf nur langsam erhéht werden, damit der Eingangsdruck
nicht unter 2 bar abfallt.

» Duse 4 wird bei dieser Ubung nicht verwendet.

Vor jedem Befehl muss der Empfanger per Funk angesprochen werden.
Beispiel: ,NKS von Ubungsleiter kommen” - Anwort: ,NKS hért”. AnschlieBend wird der

Befehl kommuniziert.

Bei nicht ausreichender Kommunikation muss durch den Ubungsleiter eingegriffen

werden.

Ubungsleiter

Ubungsleiter

Ubungsleiter

NKS

VKS 1

VKS1

VKS 2

VKS 1

NKS

VKS 2

VKS 1

Sind alle Pumpen
einsatzbereit?

Verstanden, Pum-
pen einsatzbereit

Wasserférderung
beginnen, Aus-
gangsdruck 3 bar

Wasserférderung
gestartet, Aus-
gangsdruck 3 bar

Wasser ist da, Ein-
gangsdruck 3 bar

Beginne mit der
Wasserférderung

Wasser ist da, Ein-
gangsdruck 3 bar

Erhéhe den Druck
um X bar

Druck um X bar
erhéht

Druck ist zu gering,

erhéhe um X bar

Druck um X bar
erhéht

NKS, VKS1, VKS 2

NKS, VKS1, VKS 2

NKS

VKS 1, VKS 2

NKS

VKS 2

VKS1

NKS

VKS1

VKS1

VKS 2

Pumpe einsatz-
bereit

Verstanden, begin-
ne mit Wasserfor-
derung, Ausgangs-
druck 3 bar

Verstanden,
Wasserférderung
begonnen, Aus-
gangsdruck 3 bar

Verstanden, Wasser
ist da, 3 bar Ein-
gangsdruck

Verstanden,
Wasserférderung
begonnen

Verstanden, Wasser
ist da, 3 bar Ein-
gangsdruck

Verstanden, erhéhe
den Druck um X bar

Verstanden, Druck
um X bar erhéht

Verstanden, erhéhe
den Druck um X bar

Verstanden, Druck
um X bar erhéht

Das Vorgehen ab Pos. 9 wird wiederholt, bis an VKS 2 ein Ausgangsdruck von 8 bar

erreicht wird.



Pos. Von Funkspruch An Antwort
13 VKS 2 Ausgangsdruck von  NKS, VKS 1 Verstanden, Aus-
8 bar erreicht gangsdruck von 8
bar erreicht
14 Ubungsleiter Ausgangsdruck auf  VKS 2 Verstanden, erhdhe

13 bar erhéhen

Ausgangsdruck auf
12 bar

Um den Ausgangsdruck von 13 bar zu erreichen, ist das Vorgehen ab Pos. 9 anzuwen-

den.

Hinweis: Dieser Druck kann physikalisch nicht erreicht werden. Dies missen die
Maschinisten selbststédndig erkennen, kommunizieren und anschlieBend das System

wieder stabilisieren.

15 Ubungsleiter

Ausgangsdruck auf  VKS 2
5 bar reduzieren

Verstanden, Aus-
gangsdruck wird
auf 5 bar reduziert

Ist der Druck auf 5 bar eingestellt und stabil, kann die Ubung beendet und das

Ubungsziel Uberprift werden.

Wichtig: Vor der Demontage der DBV miissen die DBV, zur Druckentlastung, auf O bar

eingestellt werden!

Tab. 1: Beispielablauf einer Ubung

5 SERVICE
51 Lagerung

Nach dem Gebrauch sind die Dusen und
der Druckvernichter zu trocknen und zu
reinigen. Vermeiden Sie feuchte Warme
und lagern Sie die Gerate trocken. Ver-
meiden Sie duBere Lasten auf den Gera-
ten.

5.2 Wartung

Es ist regelmaBig zu prufen, ob sich die
Kupplungen in einem ordnungsgemaBen
Zustand befinden. Die Bauteile durfen
keine Beschadigungen aufweisen, wel-
che die Funktionalitat und Sicherheit ein-
schrénken. Die Kupplungen sind in jahr-
lichen Abstdnden einem Drucktest zu
unterziehen.

5.3 Rucksendung der Gerate an den
Hersteller

Aufgrund sorgfaltiger Herstellungsver-
fahren und Endkontrollen des Gerats, ist
bei Betrieb entsprechend dieser Anlei-
tung ein stérungsfreier Einsatz zu erwar-
ten. Sollte es dennoch notwendig werden,
das Gerat an die MECON GmbH zurickzu-
senden, so ist Folgendes zu beachten:

Aus Grinden der gesetzlichen Vorschrif-
ten zum Umwelt- und Arbeitsschutz und
der Erhaltung der Gesundheit und Sicher-
heit unserer Mitarbeiter, missen alle zur
Reparatur an die MECON GmbH zurtickge-
sandten Gerdte frei von giftigen und ge-
fahrlichen Stoffen sein. Dies gilt auch fir
die Hohlrdume der Gerdte.

M



Gegebenfalls ist das Gerdt vor der Riick-
sendung an die MECON GmbH durch den
Kunden zu neutralisieren bzw. zu spulen.

Der Kunde hat dies durch Ausfillen eines
entsprechenden Formulars, das sich als
Download auf der Website der MECON
GmbH befindet, zu bestédtigen und der
Rlucksendung beizulegen:

https://www.mecon.de/de/wartung-
und-reparatur/
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6 SUPPORT

Unsere Trainingssysteme fur die Feuer-
wehr werden in Zusammenarbeit mit
Matthias Tkocz, langjahriger Maschinis-
tenausbilder, entwickelt und getestet.
Unter seinem YouTube Channel ,Scotty’s
Maschinisten Channel” finden Sie Videos
zu unseren Trainingssystemen.

Besuchen Sie das ,Forum - Feuerwehr
Schulungen und Seminare” fir weitere
Informationen und Fragen zu den Pro-
dukten und Anwendungsgebieten unter:

https://feuerwehrschulungen.de/forum/

oder scannen Sie den QR-Code:

135,
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