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1  SICHERHEITSHINWEISE

11 BestimmungsgemaBe
Verwendung

Mit dem Zone-Lux® wird mittels einer
Pumpe Wasser im Kreis gepumpt und so-
mit der Stromungsmelder aktiviert. Eine
Freisetzung von Wasser erfolgt nicht.

Die Prufeinrichtung ist mit Absperrein-
richtungen ausgestattet, die eine War-
tung der Pumpe ermdglichen, ohne die
Sprinklergruppe zu entleeren.

Die hierfur erforderlichen Anerkennun-
gen von FM und der VdS Schadenverhu-
tung GmbH liegen vor.

Stromungsmelder sind entsprechend
der Installationsrichtlinien regelmagig zu
prufen, um die ordnungsgemaBe Funkti-
on bei der Auslésung eines oder mehrerer
Sprinkler zu testen.

Das Intervall der Prifungen kann unter-
schiedlich sein, je nach der fur die Instal-
lation verwendeten Richtlinie oder den
Anforderungen von Versicherern und Be-
horden.

Die Verantwortung fir den Einsatz der
Gerdte hinsichtlich der Eignung, bestim-
mungsgemdBen Verwendung und insbe-
sondere der Korrosionsbestdndigkeit der
verwendeten Werkstoffe gegeniiber dem
Medium liegt allein beim Betreiber.

Der Hersteller haftet nicht fir Schéden,
die durch unsachgemdBe oder nicht be-
stimmungsgemdéBe Verwendung dieser
Gerdte entstehen.

Das Gerdt darf nur in den in der Betriebs-
anleitung angegebenen Druck-, Tempe-
ratur und Versorgungsspannungsgren-
zen eingesetzt werden.

1.2 Zulassungen

» FM Approval Class: 1043
- Zertifikat PR468401

» VdS Approval 2344:2014-07
- Zertifikat G 422034
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1.3 Sicherheitshinweise des
Herstellers

Die Installation, Inbetriebnahme und War-
tung dirfen nur von hierfur qualifizierten
Personen durchgefuhrt werden.

Arbeiten an den elektrischen Anschlis-
sen dlrfen nur von Personen durchge-
fuhrt werden, die fir diese Tdtigkeiten
qualifiziert und zugelassen sind.

Erst nach der vollstdndigen Installation
die Stromversorgung aktivieren.

Bei Wartungsarbeiten ist die Stromver-
sorgung, durch die in der Einheit instal-
lierte Sicherung, abzuschalten.

Der Hersteller ist nicht fur Schaden jeder
Art haftbar, die durch die Verwendung
des Gerates entstehen, einschlieBlich,
aber nicht beschrankt auf direkte, indi-
rekte oder beildufig entstandene Scha-
den und Folgeschaden.

Fur jedes vom Hersteller erworbene Pro-
dukt gilt die Gewahrleistung geman der
relevanten Produktdokumentation sowie
der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen.

Der Hersteller behlt sich das Recht vor,
den Inhalt der Dokumente, einschlieB-
lich dieses Haftungsausschlusses, ohne
vorherige Ankindigung zu Uberarbeiten,
und haftet nicht in irgendeiner Weise fur
eventuelle Folgen solcher Veranderungen.

Die Verantwortung, ob der Zone-Lux® fur
den jeweiligen Verwendungszweck ge-
eignet ist, liegt ausschlieBlich beim Be-
treiber. Die MECON GmbH Ubernimmt kei-
ne Haftung fur Folgen von Fehlgebrauch,
Modifikationen oder Reparaturen, die
durch den Kunden ohne vorherige Ruck-
sprache durchgefihrt wurden.

Um Verletzungen des Anwenders bzw.
Schdden am Gerdt zu vermeiden, ist es
erforderlich, dass Sie die Informationen in
dieser Betriebsanleitung sorgfdltig lesen,
bevor Sie das Gerdt in Betrieb nehmen.

Diese Betriebsanleitung ist sowohl fir die
korrekte Installation, sowie den Betrieb
und die Wartung der Geréte bestimmt.



GERATEUMFANG

1.4 Risikobetrachtung

Bei korrekter Installation und bestim-
mungsgemaBem Betrieb, beeinflusst der
Zone-Lux® die Wirksamkeit der Léschan-
lage nicht.

Ein ungewolltes Auslésen der Pumpe fur
den Test des Stromungsmelders kann
einen Falschalarm auslésen. Ebenso kén-
nen Tests, bei denen eine mdgliche Wei-
terleitung des Alarms nicht ausgeschal-
tetist, zu Fehlalarmen fuhren.

Die regelméaBigen Prifungen der Stro-
mungsmelder ist ein Aspekt der Betriebs-
sicherheit der Léschanlage. Die optische
Anzeige auf dem Schllsselschalter sowie
die Aktivierung der RUckmeldung an der
Brandmeldezentrale stellen sicher, dass
dem Anwender eine Aktivierung eines
Stromungsmelders signalisiert wird.

Der gleichzeitige Test aller angeschlos-
senen Stromungsmelder vermindert die
Zeit, in der eine ggf. vorhandene Weiter-
leitung auBer Betrieb gesetzt wird und
reduziert so die Zeit, in der die Alarmie-
rung nicht vollstandig in Betrieb ist.

Bei Installation mehrerer Strémungsmel-
der mUssen diese einzeln prufbar sein.

6 MECON GmbH / ZONE-LUX® / 24-05

2 GERATEUMFANG
21 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

» Zone-Lux® (Hauptrohr mit
Strémungsmelder und Pumpe)

» Apollo-Modul / Direktansteuerung
(optional)

» Schllsselschalter (optional)

» Sicherheitshinweise

2.2 Typenschild

M E C @ N Rontgenstr. 105

50169 Kerpen
SAFETY CONTROL

@ Zone-Lux —
® Order-Code:ZLBO-GRl@ ’VdS‘

Serial No.: 2440034 A™0E

® Connection: 3"/ 80 (#88,9) groove
Op. pressure max.: 16 bar (232 PSI)

Manufactured: 2024

Made in Germany  www.mecon.de

@ Typ
(@ Bezeichnungsschlissel
(® Nennweite und Prozessanschluss

Abb. 2: Typenschild Zone-Lux®



3 INSTALLATION

31 Hinweise zur Installation

Alle Gerdte sind vor dem Versand sorg-
fdltig auf ihre Funktionstichtigkeit tber-
prift worden. Prifen Sie sofort nach Er-
halt die duBere Verpackung auf Schédden
bzw. Anzeichen unsachgemdéBer Hand-
habung.

Melden Sie eventuelle Schaden beim Spe-
diteur und bei |lhrem zustdandigen Ver-
triebsmitarbeiter. In einem solchen Fall
sind eine Beschreibung des Mangels, der
Typ sowie die Seriennummer des Gerdtes
anzugeben.

Packen Sie das Gerdt mit Sorgfalt aus, um
Schéden zu vermeiden.

Priifen Sie die Vollstidndigkeit der Liefe-
rung anhand der Packliste. Priifen Sie an-
hand des Typenschildes, ob das gelieferte
Gerdat Ihrer Bestellung entspricht.

Der Zone-Lux®ist nur fir den Einsatz in
Nassanlagen vorgesehen.

Bei der Installation sind die Umgebungs-
bedingungen der jeweiligen Komponente
zu beachten.

Sonderanforderung VdS: Die Ausfuh-
rung mit gerolltem Nutanschluss darf
nur in Kombination mit VdS-anerkannten
Rohrkupplungen der Hersteller Anvil (alle
Gruvlok mechanical grooved Rohrkupp-
lungen), Jinan Meide (casting couplings
type 1G), Minimax, Modgal, Tyco (alle

INSTALLATION

Grinell Mechanical und G-Fire steel IPS
Rohrkupplungen) und Victaulic (ausge-
nommen Rohrkupplungen des Typs ..Style
77") eingesetzt werden.

3.2 Installation

Zwischen den Rohrenden der Sprinkler-
gruppe, in der der Zone-Lux® installiert
wird, ist ein Abstand entsprechend des
EinbaumaBes vorzusehen. Die Rohrenden
mussen sich in einer Flucht befinden. Das
zusatzliche Gewicht des Zone-Lux®ist bei
der Rohrbefestigung zu beachten.

Die Installation in der Rohrleitung der
Sprinkleranlage erfolgt mit Kupplungen,
die fur die Verwendung in Sprinkleranla-
gen zertifiziert sind.

Die zugelassenen Kupplungen sind ent-
sprechend der Herstellervorgaben zu
montieren.

Die Verzogerungszeit des Strémungs-
melders kann mit Hilfe des Hersteller-
datenblattes eingestellt werden. Sie darf
die maximale Verzdgerungszeit der an-
gewendeten Installationsrichtlinien nicht
Uberschreiten.

Die Pumpe des Zone-Lux® bendétigt bei
den Nennweiten DN 150 und DN 200 eine
Anlaufzeit von ca. 15 Sekunden, welche
bei der Einstellung der Verzégerungszeit
des Stromungsmelders berucksichtigt
werden muss. Nennweiten kleiner als DN
150 sind davon nicht betroffen.

MECON GmbH /ZONE-LUX® / 24-05 7



INSTALLATION

©O) Pumpe

@ Hauptrohr

@ Strémungswachter / -melder Potter Typ VSR-EU
@ Kugelhahn 3/4" IG/AG

® Blindstopfen 1/2"

(® Kugelhahn 1/2" IG/AG

@ Uberwurfmutter11/2"

Ruckflussverhinderer

Abb. 3: Ubersicht Zone-Lux®

3.3 Montage

Der Zone-Lux® kann sowohl horizontal als
auch vertikal installiert werden. Der Stro-
mungsrichtungspfeil auf dem Hauptrohr
des Zone-Lux® muss mit der Durchfluss-
richtung der Sprinkleranlage / des Sys-
tems Ubereinstimmen.

3.31 Horizontale Montage
In horizontaler Ausrichtung muss der
Stromungsmelder nach oben zeigen. Er

darf nicht seitlich oder unterhalb des
Rohrs installiert werden.

8 MECON GmbH / ZONE-LUX® / 24-05
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Abb. 4: Zone-Lux® korrekte Ausrichtung

X X

Abb. 5: Zone-Lux® falsche Ausrichtung

3.3.2 Vertikale Montage

Mit links- und rechtsseitigen Modellvari-
anten kann der Zone-Lux® auch in engen
Réaumen an Wanden installiert werden.

Durchflussrichtung

Abb. 6: Zone-Lux®
mdgliche vertikale
Ausrichtung: Pumpe
in Strémungsrichtung
links

Abb. 7: Zone-Lux®
mdgliche vertikale
Ausrichtung: Pumpe
in Strémungsrichtung
rechts



3.4 Elektrischer Anschluss

3.41 Anschluss Pumpe und
Strémungsmelder /
Strémungsschalter

Die Pumpe und der Stromungsmelder /
Stromungsschalter sind entsprechend
der mitgelieferten Dokumente anzu-
schlieBen.

3.4.2 Anschluss Zone-Lux® an
Schllsselschalter (optional)

Der Anschluss der MECON SchlUssel-
schalter ist in der separaten Anleitung
dokumentiert, die sich im Lieferumfang
der Komponente befindet.

4 INBETRIEBNAHME

Die Sprinklergruppe ist mit Wasser zu ful-
len, es sollte jedoch kein Uberdruck im
System herrschen. Achten Sie darauf,
dass vor dem Befullen die Kugelhdhne 1
und 3 (Abb. 8) geschlossen sind.

Steht die Sprinklergruppe unter Druck,
kann es bei der Entliiftung zu gré6Berem
Wasseraustritt kommen.

INBETRIEBNAHME

&—r
&

Abb. 8: Ubersicht Inbetriebnahme Hauptrohr

Es ist erforderlich, die Bypassleitung mit
der Pumpe zu entltften.

1. An das Entliftungsventil @
geeigneten Schlauch anschlieBen, um
austretendes Wasser aufzufangen.

2. Absperrventile @ und @ &ffnen.

3. Entluftungsventil @ sffnen, bis Wasser
austritt, dann schlieBen.

4. Testzyklus am Zone-Lux® ausfihren.

5. Wenn kein ruhiger Lauf der Pumpe
erfolgt oder der Strémungsmelder
nicht auslést, Punkte 3 und 4
wiederholen.

6. Uberprifen Sie, dass die Ventile in
betriebsbereiter Stellung sind:

» EntlGftungsventil @geschlossen
(geoffnet dargestellt)
» Entwasserungsventil ® geschlossen
(geodffnet dargestellt)
» Absperrventile @und® geodffnet.
7. Das System auf Leckagen Uberprifen.

MECON GmbH /ZONE-LUX® / 24-05 9



5 SERVICE
51 Lagerung

Lagern Sie das entleerte Gerat trocken
und staubfrei. Vermeiden Sie direkte Son-
neneinstrahlung und Warme. Die zulassi-
gen Lagertemperaturen betragen -20 ...
+60°C (-4 ...140 °F). Vermeiden Sie duBe-
re Lasten auf dem Gerat.

5.2 Wartung

Sollten Beschadigungen an dem SchlUs-
selschalter oder dem Zone-Lux® festge-
stellt werden, sind diese zu bewerten. Es
ist sicherzustellen, dass der Testablauf
uneingeschrankt funktioniert.

5.3 Rucksendung des Gerates an
den Hersteller

Aufgrund sorgfaltiger Herstellungsver-
fahren und Endkontrollen des Gerétes, ist
bei Installation und Betrieb entsprechend
dieser Anleitung ein stérungsfreier Ein-
satz des Zone-Lux® zu erwarten.

Sollte es dennoch notwendig werden, das
Gerat an die MECON GmbH zurlckzusen-
den, so ist folgendes zu beachten:

Aus Grinden der gesetzlichen Vorschrif-
ten zum Umwelt- und Arbeitsschutz sowie
der Erhaltung der Gesundheit und Sicher-
heit unserer Mitarbeiter, missen alle zur
Reparatur an die MECON GmbH zurtiickge-

10

sandten Gerdte frei von giftigen und ge-
fahrlichen Stoffen sein. Dies gilt auch fir
Hohlrdume der Gerdte. Bei Bedarf ist das
Gerdt vor der Ricksendung an die MECON
GmbH durch den Kunden zu neutralisie-
ren bzw. zu spulen.

Der Kunde hat dies durch Ausflllen eines
entsprechenden Formulars, das sich als
Download auf der Website der MECON
GmbH befindet, zu bestdtigen und der
Rlcksendung beizulegen:

www.mecon.de/files/daten/erklaerun-
gen/Dekontaminationserklaerung.pdf

5.4 Entsorgung

Fur die Entsorgung der Gerdte sind die
einschlédgigen Vorschriften lhres Landes
einzuhalten.

5.5 Fehlersuche

Keine Ruckmeldung, dass ein Stroémungs-
melder ausgeldst hat.

Ist eine Rickmeldung auf der dazugehori-
ge Meldezentrale aufgelaufen?

o Ja: Kabel/Kabelweg und Signalleuchte
kontrollieren

o Nein: Stromungsmelder und Pumpe
kontrollieren. Befinden sich alle Kugel-
hadhne in der richtigen Stellung (Ab-
schnitt: 4)? Stellen Sie sicher, dass der
Stromungsmeldertester nicht ungewollt
abgeschaltet ist.



5.6 Schutz und Sicherheit in
Bezug auf die elektrischen
Betriebsmittel

Alle Verbindungen verfligen nach der
korrekten Installation Gber einen Berih-
rungsschutz. Zusatzlich sind die Schal-
tungen in einem geschlossenen Gehause
installiert und nur befugtes Personal hat
Zugriff auf die Bedieneinheiten. Es wer-
den Bauteile verwendet, die Uber ent-
sprechende CE-Kennzeichnung verfigen.
Nach Angaben der Hersteller wurde eine
Warmeberechnung auch fur die Dimen-
sionierung der Leitungen durchgefuhrt.
Eine Gefahrdung durch Temperatur, War-
mestrahlung oder Lichtbdgen ist nicht
gegeben.

Die Einschrankungen fur die Umgebungs-
und Einsatzbedingungen und die Befesti-
gung sowie Installation der Baugruppen /
Gehause ist davon auszugehen, dass kei-
ne mechanischen Gefahrdungen auftre-
ten und die elektrischen Betriebsmittel
den zu erwartenden Beanspruchungen
standhalten.

Unter Verwendung der geeigneten, vor-
gegebenen Kabel ist von einer ausrei-
chend sicheren Isolierung auszugehen.

SERVICE

MECON GmbH /ZONE-LUX® / 24-05
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