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SICHERHEITSHINWEISE

1  SICHERHEITSHINWEISE

11 BestimmungsgemaBe
Verwendung

Das Wandhydrantenprifgerat dient der
Volumenstrom- und Druckmessung von
Wasser in trockenen oder nassen Steig-
leitungen ortsfester, nicht automatischer
Wasserldéschanlagen.

Die Verantwortung fir den Einsatz der
Messgerdte hinsichtlich der Eignung, der
bestimmungsgemdBen Verwendung, der
regelmaBigen Wartung und der Kalibrie-
rung liegt allein beim Anwender.

Der Hersteller haftet nicht fur Schéden,
die durch unsachgemdadBe oder nicht be-
stimmungsgemdéBe Verwendung dieser
Gerdte entstehen.

Das Gerdt darf nur in den in der Betriebs-
anleitung angegebenen Druck- und Tem-
peraturgrenzen eingesetzt werden. Be-
schéadigungen an dem Gerdt, z.B. durch
unsachgemdéBe Handhabung, kénnen zu
falschen Messergebnissen und darauf
basierenden Priifzeugnissen flhren. Bei
Beschddigung ist eine Uberpriifung des
Gerdts beim Hersteller MECON GmbH not-
wendig.

1.2 Zertifizierungen

» VdS-Zertifikat G 424016
(gilt nur fir WHX-Set2)

Abb. 1: Logos der Priifunternehmen
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1.3 Sicherheitshinweise des
Herstellers

Der Hersteller ist nicht flr Schaden jeder
Art haftbar, die durch die Verwendung
des Gerates entstehen, einschlieBlich,
aber nicht beschrankt auf direkte, indi-
rekte oder beildufig entstandene Scha-
den und Folgeschaden.

Fur jedes vom Hersteller erworbene Pro-
dukt gilt die Gewahrleistung, gemaB der
relevanten Produktdokumentation sowie
unseren Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor,
den Inhalt der Dokumente, einschlieB-
lich dieses Haftungsausschlusses, ohne
vorherige Ankindigung zu Uberarbeiten,
und haftet nicht in irgendeiner Weise fur
eventuelle Folgen solcher Veranderun-
gen.

Die Verantwortung, ob das Wandhyd-
rantenprifgerat fir den jeweiligen Ver-
wendungszweck geeignet ist, liegt aus-
schlieBlich beim Betreiber. Die MECON
GmbH Ubernimmt keine Haftung fur Fol-
gen von Fehlgebrauch, Modifikationen
oder Reparaturen, die durch den Kunden
ohne vorherige Rucksprache durchge-
fahrt wurden.

Im Falle einer Reklamation mussen die
beanstandeten Teile von geféhrlichen
Stoffen gesdubert, sofern keine anders
lautenden Vereinbarungen getroffen
wurden, an uns zuruckgesandt werden
(siehe 6.3).



Um Verletzungen des Anwenders bzw.
Schaden am Gerat zu vermeiden, ist es
erforderlich, dass Sie die Information in
dieser Betriebsanleitung sorgfaltig le-
sen, bevor Sie das Gerat in Betrieb neh-
men.

Diese Betriebsanleitung ist fur die kor-
rekte Verwendung, Kalibrierung und
Wartung der Gerate bestimmt. Die aktu-
ellsten Dokumente stehen unter www.
mecon.de zum Download bereit.

Sonderausfuhrungen sowie spezielle
Anwendungen sind nicht Gegenstand
dieser Dokumentation.

Weitere Sicherheitshinweise sind in die-
ser Betriebsanleitung enthalten.

2 EINLEITUNG

Das MECON GmbH Wandhydranten-
prufgerat WHX wurde fur die Prifung
von Wandhydranten unterschiedlicher
Durchflisse entwickelt.

21 Anwendung

Das Gerat ist fur die Verwendung durch
sachverstandige oder sachkundige Per-
sonen vorgesehen. Es sind die Normen,
Richtlinien und Verordnungen sowie die
Betriebsanleitung des Herstellers des
Hydranten fur die Prafung der Wandhy-
dranten zu beachten.

Das Gerat ist als Prufgerat mit Blen-
de konzipiert. Die Blenden sind fur die
Werte der jeweiligen Norm gefertigt und
kalibriert. So ist der dazugehorige Blen-
densatz zu verwenden.

EINLEITUNG

Die Anforderung nach der jeweiligen
Norm ist erfullt, wenn bei Verwendung
der korrekten Blende fur die erforderli-
che Durchflussmenge der MindestflieB-
druck erreicht ist oder Uberschritten
wird.

3 LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang enthalten sind:

» Koffer

» Digitalmanometer

» WHX Messgerat

» Messblendensatz (8 Stk. DE / 9 Stk. AT)
» Fixierhilfe

» Ersatz O-Ringe 3 Stk.

» Kalibrierzeugnis

» Umrechnungstabelle

» Betriebsanleitung WHX

» Betriebsanleitung Digitalmanometer

4 GERATEAUFBAU

Der Durchfluss wird Uber eine Blen-
de am Gerateausgang mit definiertem
Durchmesser und einem Manometer
ermittelt. Fur die verschiedenen Durch-
flisse weisen die Blenden verschiedene
Offnungsdurchmesser auf (siehe Da-
tenblatt).

Alle Blenden sind mit dem Gerat und
einem Schlauch von 1,5 m Lange kalib-
riert. Das Prufzeugnis ist dem Gerat bei-
gefugt.

Das Gerat besteht aus den folgenden
Komponenten:
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@ Blende
@ Uberwurfmutter
@ Zwischenstlck Blendenaufnahme

@® ventil

(® zwischenstuck Ventil /
Druckaufnahme

@ Manometer

@ Storz C-Kupplung
Abstiitzung / Fixierhilfe
(® Handgriff

5 INBETRIEBNAHME UND
VERWENDUNG

51 Sicherheit

Das Prifgerdt erzeugt im Einsatz eine
RuckstoBkraft, abhdngig vom Druck und
der Wasserdurchflussmenge. Es empfiehlt
sich ein langsames Offnen und SchlieBen.
Ein sicherer Stand und ein fester Halt des
Messgerdts sind Voraussetzungen fir
den sicheren Betrieb.

Die an dem Gerdt vorgesehene Fixierhilfe
sollte in der Kante der Offnung des Auf-
fangbehdlters eingehakt werden, um den
RuckstoB zu vermindern.

Die Hand darf nicht im Bewegungsraum
des Ventilblgels sein.

Es ist sicherzustellen, dass es durch das
bei der Priifung austretende Wasser nicht
zu Schaden kommen kann.

Auf zurlickspritzendes Wasser ist zu ach-
ten, um Sachschdden zu vermeiden.

Alle Gerdte sind vor dem Versand sorg-
fdltig auf ihre Funktionstichtigkeit tiber-
prift worden. Priifen Sie sofort nach Er-
halt die duBere Verpackung auf Schdden
bzw. Anzeichen unsachgemaBer Hand-
habung.

Melden Sie eventuelle Schdden beim Spe-
diteur und bei Ilhrem zustdndigen Ver-
triebsmitarbeiter. In einem solchen Fall
sind eine Beschreibung des Mangels, der
Typ sowie die Seriennummer des Gerdtes
anzugeben.

Packen Sie das Gerdt mit Sorgfalt aus, um
Schaden zu vermeiden.

Priifen Sie die Vollsténdigkeit der Liefe-
rung (siehe Abschnitt 3).

Prifen Sie anhand des Typenschildes, ob
das gelieferte Durchflussmessgerdt lhrer
Bestellung entspricht.



INBETRIEBNAHME UND VERWENDUNG

5.2 Schlauchanschluss

Die Verbindungen sind mit Storz-Kupplun-
gen ausgestattet und mit einem geeigne-
ten HakenschlUssel sicher anzuziehen.

Abb. 3: Storz-Kupplung mit Hakenschlissel

Nicht korrekt verschlossene Verbindun-
gen kénnen zum Abldsen des Schlauches
fuhren, der sich aufgrund des ausstré-
menden Wassers bewegt und zu Verlet-
zungen oder Sachschdden fihren kann.
Nicht korrekt gesicherte Verbindungen
kénnen Leckagen nach sich ziehen.

5.3 Inbetriebnahme

Vor dem Gebrauch sollte das Gerat auf
ordnungsgemaBen und einwandfreien
Zustand kontrolliert werden.

Anhand der Kennzeichnung der Blende ist
zu prufen, ob die eingesetzte Blende fur
die Messung geeignet ist. Wenn erforder-
lich muss die Blende getauscht werden
(siehe Abschnitt 5.5). Die Messung soll-
te nur unter Zuhilfenahme der Fixierhil-

fe oder einer festen Montage des Gerats
durchgefihrt werden, insbesondere bei
Blenden fur hohe Volumenstréme, da die
RuckstoBkraft unerwartet sein kann und
zu Verletzungen fuhren kann.

Nach Anschluss und Prifung der
Schlauchverbindung auf sicheren Ver-
schluss, wird die Messung durch 6ffnen
des Ventilbugels gestartet.

5.4 Wechsel der Blenden

Die Blenden sind fur den zu messenden
Durchfluss kalibriert.

Abb. 4: Blende und Blendeneinbausituation

Die Blende (1) wird entsprechend Abbil-
dung 3 installiert. Die Uberwurfmutter
(2) ist handfest anzuziehen. Es ist auf die
korrekte Verwendung der mitgelieferten
Dichtung (3) zu achten.
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5.5 Verwendungdes
Anschlussadapters

An dem Anschlussadapter befinden sich
an der Stirnseite, sowie an der AuBenfla-
che der Uberwurfmutter BelUftungsoff-
nungen. Diese durfen nicht verschlossen
werden. Sowohl beim Offnen und Schlie-
Ben des Ventils, als auch bei kleineren
Durchflussmengen kann es zum Austritt
geringer Wassermengen kommen.

6 SERVICE
6.1 Lagerung

Lagern Sie das entleerte Messgerat tro-
cken und staubfrei, vorzugsweise in der
dafur verfugbaren Transporteinheit.
Das Gerat trocken lagern. Vermeiden Sie
feuchte Warme. Die zulassigen Lager-
temperaturen betragen -20 ... 60 °C. Ver-
meiden Sie duBere Lasten auf dem Gerat.
Die Lager- und Betriebsbedingungen des
Digitalmanometers sind der dazugehori-
gen und enthaltenen Betriebsanleitung
zu entnehmen.

6.2 Wartung und Kalibrierung

Es ist regelmaBig zu prufen, ob die Blen-
dendurchgénge scharfkantig sind.
GemaB der VdS-Zertifizierung ist ein
Wartungs- und Kalibrierintervall fur das
Messgerat von 12 Monaten einzuhalten.
Das Typenschild darf nicht von dem Gerat
oder Bauteilen entfernt werden.

6.3 Rucksendung des Gerats an den
Hersteller

Aufgrund sorgfaltiger Herstellungs-ver-
fahren und Endkontrollen des Gerats, ist
bei Betrieb entsprechend dieser Anlei-
tung ein stérungsfreier Einsatz zu erwar-
ten. Sollte es dennoch notwendig werden,
das Gerat an die MECON GmbH zurickzu-
senden, so ist Folgendes zu beachten:

Aus Grinden der gesetzlichen Vorschrif-
ten zum Umwelt- und Arbeitsschutz und
der Erhaltung der Gesundheit und Sicher-
heit unserer Mitarbeiter, missen alle zur
Reparatur an die MECON GmbH zurtickge-
sandten Gerdte frei von giftigen und ge-
fahrlichen Stoffen sein. Dies gilt auch fir
die Hohlrdume der Gerdte.

Gegebenfalls ist das Gerdt vor der Rick-
sendung an die MECON GmbH durch den
Kunden zu neutralisieren bzw. zu spulen.

Der Kunde hat dies durch Ausflllen eines
entsprechenden Formulars, das sich als
Download auf der Website der MECON
GmbH befindet, zu bestdtigen und der
Rlcksendung beizulegen:

https://www.mecon.de/de/wartung-
und-reparatur/
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