MEC®N

SAFETY CONTROL

WHX - WANDHYDRANTENPRUFGERAT

Prufgerat fur die Druck- und Durchflussmessung von
Wandhydranten gem. DIN 14462 und TRVB 128 S

Das Wandhydrantenprifgerat WHX wurde
speziell fur die Prifung von Wandhydranten der
Typen Fund S gemag DIN 14462:2023-07 ent-
wickelt.

Das Prufgerat ermadglicht die prazise Messung
der definierten Messbereiche von 24 |/min bei
2 bar ... 600 I/min bei 4,5 bar unter BerUck-
sichtigung der Gleichzeitigkeiten.

Die VdS-Zulassung unterstreicht die hohe
Qualitat und Zuverlassigkeit des Gerats und
macht es zu einer zuverlassigen Wahl fur
professionelle Prifungen. Dank vielseitiger
Adaptionsmadglichkeiten fur Auffangbehalter
bietet der WHX maximale Flexibilitat und ist
ideal fur unterschiedlichste Einsatzbedingun-
gen geeignet.
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VORTEILE

» Schnelle, einfache Messung
mit permanenter Anzeige

» Hohe Mess- und
Wiederholgenauigkeit

» Kalibrierte Messsysteme
(VdS-Zertifikat G 424016)

» Robustes, ergonomisches
Design

» Vielseitige
Adaptionsmoglichkeiten
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TECHNISCHE DATEN

System
Betriebsdruck
Durchfluss
Medium

Temperaturbereich

Genauigkeitsklasse
(Manometer)

Gewicht Prufgerat

MaBe Prufgerat
Zertifikate

Max. 16 bar (232 psi)
Max. 600 I/min
Wasser

4°C..50°C
(39 °F ... 122 °F)

0.5

Ca. 3,4 kg (gesamtes Setim

Koffer ca. 7.3 kg)
440 x 340 x 120 mm
VdS G 424016

Durchflussmessbereiche

\\/

Mindestdurchflussmenge Mindest- Maximal-
bei MindestflieBdruck flieBdruck  flieBdruck
I/min MPa bar MPa bar
24/ 48 02 20 12 120
100/ 200/ 300 03 30 08 80
200/400/ 600 045 45 08 80
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PRODUKT UND ZUBEHOR

Artikelnummer

Bezeichnung

\\/

Abbildung

WHX0-Set2

ZB-WHX-007

ZB-WHX-019

ZB-WHX-027

ZB-WHX-028

ZB-WHX-029

ZB-WHX-030

ZB-WHX-031

ZB-WHX-032

ZB-WHX-033

ZB-WHX-TC

Wandhydranten-Prifgerat WHX mit Digitalmanometer, Transportkoffer,

8 Messblenden, Kalibrierzeugnis, Fixierhilfe, 3 Ersatzdichtungen, Um-
rechnungstabelle und Betriebsanleitung

Messgenauigkeitsnachweis

Anschlussadapter mit G2-AuBengewinde: Adaptierung auf mobilen
Spulbehalter und Halterung fir Messblenden

Schraubdeckel DN 150 Set fur IBC-Container:
Schraubdeckel, Anschlussadapter inkl. Dichtung, Anschlussbogen 45°
mit G2

Anschlussbogen-Set 45° fir mobilen Spulbehalter:
Anschlussadapter inkl. Dichtung, 45° Rohrbogen mit G2

Anschlussbogen-Set 90° fir mobilen Spulbehalter:
Anschlussadapter inkl. Adapter, 90° Rohrbogen mit G2

Storz C Adapter Set:

Anschlussadapter inkl. Dichtung, feste Storz C-Kupplung

Anschlussbogen 45° mit G2

Anschlussbogen 90° mit G2

Schraubadapter G2 auf G2 ¥ fur Anschlussbdgen 45° und 90°

Transportkoffer 502 x 415 x 141 mm
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ERSATZTEILE

Artikelnummer

Bezeichnung

\\/

Abbildung

ZB-WHX-002

ZB-WHX-006

ZB-WHX-008

ZB-WHX-009

ZB-WHX-010

ZB-WHX-005

ZB-WHX-011

ZB-WHX-012

ZB-WHX-013

ZB-WHX-014

ZB-WHX-015

ZB-WHX-016

ZB-WHX-017

ZB-WHX-018

Digitalmanometer 16 bar (1,6 MPa), CL 0.5, Schnellkupplung

Fixierhilfe in Edelstahl

0-Ring Messblende (3 Stlck)

Uberwurfmutter (rot)

Pistolengriff (rot)

Messblendensatz in Edelstahl DIN 14462,
bestehend aus 8 Messblenden von Qv 24 ... 600 I/min

Messblende in Edelstahl Qv 24 |/min bei 0,20 MPa

Messblende in Edelstahl Qv 48 I/min bei 0,20 MPa

Messblende in Edelstahl Qv 100 I/min bei 0,30 MPa
Messblende in Edelstahl Qv 200 I/min bei 0,30 MPa
Messblende in Edelstahl Qv 300 I/min bei 0,30 MPa
Messblende in Edelstahl Qv 200 I/min bei 0,45 MPa
Messblende in Edelstahl Qv 400 I/min bei 0,45 MPa

Messblende in Edelstahl Qv 600 I/min bei 0,45 MPa
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